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Beschreibung der Produkte - Erklarte Leistung der Korngruppe nach Ziffer 9 der Leistungserklarung

Nummer der Leistungserklarung FR-004 FR-004
Material-Nr. / Sorte/Art.-Nr. FROO1 FRO02
KorngroRe (Korngruppe) 0/1 0/2
Kornzusammensetzung - Kategorie G¢85 Gr85
Rohdichte Mg/m3| 2,64-2,67 2,64-2,67
Wasseraufnahme M.% ca.0,2 ca.0,2
Gehalt an Feinanteilen fy f3
Kornformkennzahl NPD NPD
Bruchflachigkeit NPD NPD
Plattigkeitskennzahl NPD NPD
Widerstand gegen Zertriimmerung (SZ) NPD NPD
Widerstand gegen Zertrimmerung (LA) NPD NPD
Widerstand gegen Polieren NPD NPD
Widerstand gegenOberflachenabrieb NPD NPD
Widerstand gegen VerschleiR NPD NPD
FlieRkoeffizient NPD NPD
Leichtgewichtige organ. Verunreinigungen | M.-% IGHDAR micet 2
Frost-Tau-Wechselbestandigkeit NPD NPD

Angabe der typischen Kornzusammensetzung feiner Gesteinskérnungen

Korngruppe Sorte Durchgang durch das Sieb (mm) M.-%

0,63 0,25 1,0 2,0
0/1 (Statistik) 1,2 37 97
0/2 (Statistik) 1,0 18 83 98

*) no performance determined (Kennwerte nicht festgelegt)




